
FICHE TECHNIQUE.
BALAYEUSE.
K 80 ı 40 
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Les balayeuses manuelles d‘un 
excellent rapport qualité-prix sont 
idéales pour une utilisation sur les 
petites et moyennes surfaces, à l’in-
térieur comme à l’extérieur.

Travailler proprement et près des 
bords: deux balais latéraux montés 
en série permettent de balayer la 
saleté hors des coins et des bor-
dures, sans laisser de résidus.

Le timon rabattable, permet de 
gagner de la place lors du trans-
port et le rangement.

Léger mais solide: le corps de la 
machine est en polyéthylène rési-
stant aux chocs et aux intempéries. 
Les rouleaux et balais latéraux sont 
en polyamide ultrarésistant à 
l’usure.

Facile à entretenir: la cuve à 
déchets et les pièces techniques 
sont facilement accessibles. Les rou-
leaux et les balais latéraux peuvent 
être remplacés rapidement.

Autonomie élevée en série: la 
cuve à déchets de 40 litres.

Le modèle de base: un poids 
réduit et une utilisation simple – 
efficace jusqu’à 1000 mètres carrés.

Balayer plus proprement et plus 
longtemps: deux rouleaux en rotati-
on inverse nettoient et transportent 
plus efficacement les déchets dans 
la cuve, un degré élevé de remplis-
sage de 85 à 100% et moins de 
pauses pour les vidanges.

CONSTRUCTION LÉGÈRE. MANUELLE.
EFFICACE. MANIABLE. ECONOMIQUE. 
K 80 ı 40

  K 80 | 40

L x l x H   800 x 660 x 330 mm

Principe de balayage  projection

Largeur de travail sans balais lat. 470 mm

 avec 1 balai latéral –

 avec 2 balais latéraux 800 mm

Rendement  2800 m2 / h

Poids à vide  14 kg

Cuve de récupération  40 l

MOTORISATION

Type d‘entraînement  manuellement
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